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COVER TAKING OFF
DECKEL ABHEBUNG
СНАТИЕ КРЫШКИ
ODŇATIE VÍKA
SEJMUTÍ VÍKA
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FH000-1
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As for the FH000-1S version, the signalling connector has to be drawn out at first.
Bei der Ausführung FH000-1S muss zuerst der Konnektor der Signalisierung 
herausgezogen werden.
У версии FH000-1S необходимо сначала вынуть коннектор сигнализации.
U prevedenia FH000-1S najprv vytiahnuť konektor signalizácie.
U provedení FH000-1S nejdříve vytáhnout konektor signalizace



FH000-1

FUSE - LINK INSERTING
EINLEGEN  DER SICHERUNG
ВЛОЖЕНИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ
VLOŽENIE POISTKY
VLOŽENÍ POJISTKY

FUSE-LINK UNBLOCKING
ENTBLOCKIERUNG DER SICHERUNG
РАЗЬЕДИНЕНИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ
UVOĽNENIE POISTKY
UVOLNĚNÍ POJISTKY
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LATCH UNBLOCKING
ENTBLOCKIERUNG DER KLINKE
РАЗЬЕДИНЕНИЕ ЗАЩЁЛКИ
UVOLNENIE ZAPADKY
UVOLNĚNÍ ZÁPADKY

SEALING
PLOMBIERUNG
ПЛОМБИРОВАНИЕ
BLOMBOVANIE
PLOMBOVÁNÍ
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FH000-1A/N
FH000-1S/N

FH000-1A/T
FH000-1S/T

CS-FH000-1NP95

CS-FH000-1NP95

6 Nm

6 Nm

35 - 95mm

35 - 95mm2

2

3 - 3,5Nm

3 - 3,5Nm

15

FH000-1A/T
FH000-1S/T

1,5 - 50mm2

3 - 3,5Nm

FH000-1A/T
FH000-1S/T

3 - 3,5Nm

1,5 - 50mm2

CONNECTING
ANSCHLUß
ПРИСОЕДИНЕНИЕ
PRIPOJENIE
PŘIPOJENÍ






